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¿SABÍAS QUE…? 

 
La Unidad de Comentarista con conectividad IP, Olympia 3 de AEQ, 
incorpora la funcionalidad de panel de usuario del sistema de intercom. 
 
Olympia 3 supone una revolución tecnológica, al tiempo que una mayor flexibilidad y 
democratización en su uso, es decir Olympia 3 ha sido pensada para su utilización tanto en los 
grandes eventos con cientos de posiciones en un único estadio, como en modestas 
instalaciones en los que la Unidad de Comentarista funciona autónoma o en una unidad móvil 
ligada a la infraestructura de un Sistema de Intercom por IP.  Al tiempo de ser una Unidad de 
Comentarista, puede trabajar simultáneamente, o en la fase de start up, como Panel de 
Intercom. 
 
Para ello se ha dotado al canal “COMMENTATOR 1” de la funcionalidad y la señalización 
necesarias para funcionar como Panel de Intercom con toda la operativa que incorporan los 
Paneles de Intercom de KROMA by AEQ de la serie 8000. El canal de comentarista 1 puede 
asumir las funciones de un Panel de Usuario de un Sistema de Intercom, de forma que los 
displays de la unidad se muestran en modo intercom, y al pulsar cualquiera de sus teclas se 
activa la intercomunicación programada y, su micrófono y auricular se incorporan al Sistema 
de Intercom. 
 
De esta forma, Olympia 3 puede conectarse a cualquiera de los Sistemas de Intercom IP de 
KROMA by AEQ. La matriz de Intercom, ConeXia o CrossNET rutará el audio entrante y saliente 
a la Unidad, al tiempo que, cuando sea conveniente, el canal 1 de la Unidad se convertirá en 
un Terminal de Usuario del Sistema de Intercom. Esta aplicación es muy útil en pequeñas 
unidades móviles en las que la matriz de intercom actúa también como matriz de rutado del 
audio de comentaristas. 
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